Fachbereich Medienproduktion

*Herzlich willkommen zur Vorlesung im Studienfach:

*Grundlagen der Informatik |
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Parallel: ISA

Rev.00

% S, e A el . e Industrial Standard (ISA) PC AT (1985)
ISA IR B § - 6 bzw. 8 MHz Bustakt
Steckplatze i i St - 16-Bit Datenbus

» theoretisch 8 MByte/s Ubertragungsrate
e Kompatibilitat zum 8 Bit PC-Bus

» Verkorkstes Design (Adressleitungen)

ASUS P/1-

e Kein Plug&Play
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P55T2P4

e Vergabe von IRQ und 1/0O Bereich per
Sockel 7 Jumper durch den Anwender
Mainboard « Durch Erweiterung: 1SA Plug&Play
Intel Pentium gonlg © W
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Parallel: PCI

Rev.00

% gty B i el - « Peripheral Component Interconnect
PCI i oimmmon s § - 33 MHz Bustakt
Steckplatze i i it - 32-Bit Datenbus

e theoretisch 132 MByte/s
Ubertragungsrate

» exakte Spezifikation

ASUS P/1-

e Plug&Play
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PoST2P4 * Interrupt sharing

Sockel 7 « Rev. 2.0 64-Bit Datenbus und damit eine

Mainboard theoretische Ubertragungsrate von 266
MByte/s

Intel Pentium “p S " ‘ISl - heute quasi Standard fir interne

P55C MMX el iy L Erweiterungskarten (bis auf Grafik)
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Parallel: PCI-X
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e Peripheral Component Interconnect S
PCIx Wei ickl des b hend =
. » Weiterentwicklung des bestehenden IS
Steckplatze Standards P
« 64-Bit Datenbus é)
« theoretische Ubertragungsrate bis 8 %5
GByte/s =
ASUS - exakte Spezifikation aber verschiedene g
NCL-DS Versionen " E
e HOchste Ubertragungsrate richtet sich
nach Anzahl und Art der Teilnehmer
Sockel 604
Mainboard e Bustakt 133, 533, 1066 MHz
e Spannungen 3.3 und 1.5 Volt
Intel Xeon
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Parallel: AGP

AGP
Steckplatz

ASUS P3C-D i820 Motherboard
Pentium 11/111 (Intel Slot 1)

e Accelerated Graphics Port
* 66/100/266 MHz Bustakt
e 32-Bit Datenbus

* theoretisch 266 MByte/s
Ubertragungsrate (AGP-1X)

e AGP Fenster im Hauptspeicher einstellbar,
durch BIOS Setup (64 MByte)

e Erweiterungen AGP-2X mit 533 MByte/s,
AGP-4X mit 1066 MByte/s und AGP-8X 2,1
Gbyte/s (theoretisch)
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Fragen
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Datenuibertragung
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Steuerleitungen

Rev.00

X
-
o
=
S
o
y—_
c
S
5}
S
c
5]
)]
o
5
c
S
| -
O]
o
ah)]
Ll

—
oo
—




Vortelle serieller High-Speed
Bussysteme

Breite parallele Busse (z.B. 64 Bit) sind technisch bei hohen
Taktraten nur schwer zu handhaben:

» Skew (Differenz zwischen schnellsten und langsamsten Bit muss
iInnerhalb einer Bitzeit sein)

« Terminierung der vielen parallelen Leitungen bendtigt zusatzliche el.
Leistung

* Senden und Empfangen nicht gleichzeitig moglich (halbduplex)

» Hoher Platzverbrauch fur Leiterbahnfiihrung auf der Leiterplatte oder
iIm Verbindungskabel

Bei seriellen Ubertragungssystemen sind nur wenige Leitungen fur

beide Ubertragungsrichtungen erforderlich
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Seriell: SATA (serial ATA)

Rev.00

Ablosung der parallelen ATA Schnittstelle
« Datenrate min. 150 Mbyte/s Version 3.0: 600MByte/s
* Bis zu 4 direkte Punkt-zu-Punkt Verbindungen pro Controller
 Anschlussmaglichkeit fur: Festplatten, COROM, DVD, Brenner etc.
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* Vortelile:
 (Geringerer Leistungsbedarf
 kleinere Steckverbinder
« Dunnere und langere Verbindungskabel




Seriell: SATA

Rev.00

Parallele Verkabelun
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Seriell: SAS (serial attached SCSI)

» SAS wird mittelfristig die parallelen SCSI

Standards ablésen m Rl

 An SAS Hostadapter konnen SAS und @i e

arial

Rev.00

SATA Festplatten angeschlossen werden i
. . Power i Pﬂm:gl link
» Ubertragungsraten 3 GBit/s o ————

bis zu 12GBits/s mdglich
+ Verbindungsart: vollduplex
 Leitungsbtndelung (Port Aggregation) mdglich

» Theoretisch kdnnen mehr als 16 000 Gerate angeschlossen
werden (mit Hilfe von Expander)
-> Aufbau groRRer redundanter Speicherldsungen maoglich
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N\
Seriell: PCI Express PC' />
EXPRESS"
Serielle Verbindung der Gerate Uber

2 unidirektionale Leitungspaare = Lane
PCI Express 1x, 4x, 8x oder 16x (X ... * Lane)
PCI Express 16x wird auch PEG (PCI Express for Graphics) genannte
Version 1.0/1.1
» Grundfrequenz des Systems ist 2,5 Ghz

« 2 Gbit/s Nutzdatenrate pro Richtung und Lane bereit
 PCl Express 1x = 250 MByte/s pro Ubertragungsrichtung

Hot Plugging mdglich
Nachfolger ftir PCMCIA Schittstelle
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Seriell: PCI Express

Switch
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USB

Rev.00

 Universal serial bus (USB)

« Serielle Datenilibertragung

 Punkt-zu-Punkt Verbindungen

« Daten und Versorgungsspannung tber ein Kabel

* Plug&Play

+ Hot-plugging

» Host-Controller (Master) und Nodes (Client-Slaves)
» 127 Teilnehmer

* Baumstruktur
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USB Topologie




USB Signale (Ver. 1.0,1.1, 2.0)
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V+: 5V Zusatzliche Adern bei USB

3.0:

Differenzsignal: 4V (typ. 3,3V)

SSTX+ (vom Host zum Node)
SSTX- (verdrillt mit SSTX-)
GND

SSRX+ (vom Node zum Host)
SSRX- (verdrillt mit SSRX-)
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USB Eckdaten

* Low Speed (Ver. 1.0, 1.1)
max. 1,5 Mbit/s

« Medium Speed (Ver. 1.0, 1.1)
max. 12 Mbit/s

» High Speed (Ver. 2.0)
max, 480 Mbit/s

 Super Speed (Ver. 3.0)
max. 5GBit/s

 Leitungslangen: 3mund 5 m

» Stromaufnahme: 100, 500
mA

Endpunkte
Isochroner Transfer
Interrupt Transfer
Bulk Transfer
Control Transfer

USB On-the-go

Keine Terminierung
Keine Adresseinstellung

Rev.00
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Fragen
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Rev.00

IEEE 1394

IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers)
Genormtes serielles Ubertragungssystem
Viele Bezeichnungen am Markt: Firewire, i.Link, IEEE 1394

Ubertragung von Bildern und Video, Anschluss externer
Datenspeicher und Verbindung von Komponenten der
Unterhaltungselektronik

Daten und Versorgungsspannung tber ein Kabel
IEEE 1394a mit 100, 200 und 400 Mbit/s

IEEE 1394b mit 800 Mbit/s

IEEE 1394-2008 mit 3,2 Gbhit/s
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Rev.00

IEEE 1394 Eckdaten

* Plug&Play

* Hot-Plug

« Max. 63 Gerate pro Bus, max. 16 Gerate pro daisy-chain Strang
 Keine Terminierung

 Keine Adresseinstellung erforderlich

« 4,5 Meter zwischen 2 Geréaten

* 4,6 und 9 polige
Ausflhrungen
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Power

« Pair 1

=

12 mm

= |

| Pair 2 10.2 mm 1394 Connector
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IEEE 1394 Topologie

Rev.00
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Fragen
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*Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!




