
Fachbereich	Medienproduktion

•Herzlich willkommen zur Vorlesung im Studienfach:
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10BASE5	Ethernet	Standard
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CSMA/CD	Verfahren
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Kanal frei?

Station ist sendebereit

Daten senden und
Kanal abhören

Kanal abhören

32-bit-Jam-Signal
(1-MHz-Signal)

Warten gemäß
Backoff-Strategie

nein

ja

Kollision

entdeckt
keine    Kollision

Daten korrekt
übertragen

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

Binary Exponential Backoff Algorithm BEB:
Station wartet i·Kollisionsfenster (25,6 µs)
i = Zufallszahl aus 0 £ i £ 2k

k = min (n, 10)
n = Anzahl erfolgter Sendeversuche



Datagramm
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Aufbau	eines	Datagrammes
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Ethernet	im	Schichtenmodell
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OSI Referenz Model

PHYSICAL

PLS
PHYSICAL SIGNALING

MEDIUM

PMA
PHYSICAL MEDIUM ATTACH.

MDI
MAU

AUI

DTE

DTE

MAC
MEDIA ACCESS CONTROL

LLC
LOGICAL LINK CONTROL

HIGHER LAYERS

LAN CSMA/CD

DATA LINK
NETWORK

TRANSPORT
SESSION

PRESENTATION
APPLICATION



Ethernet	im	Schichtenmodell
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Repeater/HUB's
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Repeater oder HUB's verbinden Netzwerkteilnehmer auf der Bitübertragungsschicht



Switches
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Switches verbinden
Netzwerkteilnehmer auf
der Sicherungsschicht
(DLL/MAC).



Store	and	Forward
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Output	Queuing
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Fragen
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•Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


